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CERTIFICATO DI CONTROLLO DI PRODUZIONE DELLA FABBRICA

Certificato n' L381-CPD-MI-009Rev2 Praticanumero: 1.11.5030.75.06.257 Luogo e data: Milano 07.AL2013

In accordo con la Direttiva 89ll06lCe del consiglio della Comunità Europea del2l dicembre 1998 sul ravvicinamento delle
legislazioni, delle regole e delle norme amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva materiali da

costruzione CPD), modificata dalla direttiva93l63lCE del Consiglio della Comunità Europea del22 Luglio 1993, è stato stabilito che
i prodotti da costruzione

AGGREGATI

Carattenzzati come LINI EN 1262022002+4L22008 e/o UNI EN 13043220021AC:2004 elo
LINI EN 13139:2ffi44C22004 e/o UNI EN 13242:2002 + Alz2007

Intesi per l'uso nella preparazione di calcestruzzo; miscele bituminose e trattamenti di superfici per strade,
aeroporti ed altre aree trafficatel malte; miscele legate e non legate per usi di ingegneria civile e costruzione
di strade

e prodotti da:

Fabbricante e sua qualifica: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.R.L.
o Mandatario stabilito nella Comunità :

Indirizzo Sede Legale: Via Baitani, S - 38061 Ata (TN)
Cava z Loc. Saboné, - 38061 - Fraz. Pilcante (TN)

è sottoposta dal Fabbricante alle prove di tipo iniziali dei prodotti e del controllo di produzione della fabbrica e che
l'organismo approvato SGS Italia S.p.A. su richiesta del 14 novembre 2006 ha eseguito l'ispezione iniziale della
fabbrica e del controllo di produzione della fabbrica il 12 gennaio 2007 ed esegue la sorveglianza continua, valutazione
e approvazione del controllo di produzione della fabbrica.

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti l'attestazione del controllo di produzione della fabbrica
descritte nell'Annesso ZA della norma UNI EN 126202002+Al:2008 e/o UNI EN 13043:20021AC22004 e/o UNI
EN 131392200214C:2004 e/o UNI EN 13242:2002 + Al:2007 ed in accordo con la procedura PRO.CPD.0I, sono state
applicate.

Questo certificato è stato emesso la prima volta il 18 gennaio 2007 e rimane valido finché le condizioni indicate nelle
norme armofiizzate in riferimento o le condizioni di produzione della fabbrica o il controllo di produzione della
fabbrica stesso non sono significatamene modificate.

Nota: Nella cava esistono prodotti che non sono sottoposti al sistema 2+. II Fabbricante deve mantenere una lista aggiornata dei prodotti sottoposti al
sistema 2+.

Numero identificazione SGS Italia: 1381
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Posizione: RC.GE Nome: Renato Donadel
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